
10KV 无功补偿装置技术方案 

1 总则：   

本技术规范用于 10kV 无功自动补偿装置。 

1.1 装置使用条件： 

1.1.1 自然环境条件 

安装场所：            户内安装 

环境温度：               -25℃—+45℃ 

最大日温差：                25℃ 

海拔高度：             ≤1000m 

月平均相对湿度：       90%（25℃时） 

地震烈度：              8 度 

地面水平加速度：0.2g，  地面垂直加速度：0.13g       

安全系数：                  1.67  

1.1.2 系统条件      额定电压：   10kV 

最高运行电压：  12kV 

额定频率：   50Hz 

中性点连接方式：  中性点不接地 

1.2 执行标准 

GB50227-95         《并联电容器装置设计规范》 

GB3983.2-89        《高电压并联电容器》 

JB7112-93          《集合式高压并联电容器》 

GB11024            《高电压并联电容器耐久性试验》 

ZBK4800            《并联电容器电气试验规范》 

GB11032-89         《金属氧化物避雷器》 

其他有关现行标准。 



1.3 技术要求 

1.3.1 装置的交接点：本装置的交接点为隔离开关，隔离开关（含隔离开关）以

后的部分（设备）属本装置的范围，放电线圈二次线圈到继电保护屏的连线不属

于本装置的范围。 

1.3.2 成套装置技术要求 

装置型号：TWK3-10/270（90+180）（6%） 

额定电压：10 kV 

额定容量：270kvar 

额定电流：34.64A 

额定频率：50 Hz 

电容允许偏差：0～+10% 

三相电容不平衡度：≤2% 

装置接线方式：单星接线 

装置保护方式：电流保护及电流不平衡保护（动作对象为开关柜中断路器及

电容器柜中的接触器） 

控制模式：按 90kvar、180kvar 自动补偿。 

两档实现有载自动补偿。调容方式为依据系统实时无功及母线电压来选择电

容器容量进行投切。电压、无功综合控制，电压优先、手动优先。 

结构: 整套电容器补偿装置采用分散式，由隔离开关、真空接触器、控制器、

高压并联电容器、熔断器、干式铁心电抗器、电流互感器、放电线圈、避雷器、

支柱绝缘子、母线等组成。 

1.4 电容器技术要求 

型号：BFM11/√3-（30,60）-1W 

额定电压：11/√3kV 



额定容量：（90,180） kvar 

额定电流：10.5A 

额定电容： 

电容允许偏差：-5%- +10% 

介质结构：全膜介质结构，二芳基乙烷浸渍 

保护方式：电容器采用外熔断器保护    

介质损耗角正切值：≤0.05%（20℃时） 

极间耐压：          交流电压    2.15 倍的额定电压 10s 

                  直流电压    4.30 倍的额定电压 10s 

电容器的工频稳态过电压和相应的运行时间： 

1.10UN                   长期 

1.15UN          30 分/天 

1.20UN          5 分/天 

1.30UN          2 分/天 

电容器承受的过渡过电压和相应的持续时间： 

  3.0 UN    0.01 秒 

  2.0 UN    0.3 秒 

  1.7 UN    1 秒 

  1.3 UN    1 分 

  1.15 UN      30 分 

稳态过电流： 

电容器能在 1.3 倍的额定电流下持续运行，对于具有最大正偏差的电容

器能在 1.43 倍的额定电流下持续运行。 

电容器能承受 100 倍额定电流的涌流冲击，每年这样的涌流不超过 1000

次，其中若干次是在内部温度低于 0℃，但不低于下限温度时发生的。 

1.5 放电线圈技术要求 



型  号：FDDC-1.7/11/√3  

额定放电容量：1.7Mvar 

额定一次电压：11/√3kV 

额定二次电压：100V 

额定二次输出及准确级：100VA/1 级 

结构：户内干式放电线圈 

放电特性 ：当放电线圈所并接的电容器组容量不超过额定放电容量时，

应能使电容器组在断电 5s 内自额定电压峰值降至 50V 以下。                                                                     

1.6 负荷开关 

 型    号：FN5-12/400 

 额定电压：12kV 

 额定电流：400A 

1.7 避雷器 

 型    号：HY5WR-17/45 

 系统额定电压：10kV 

 最高运行电压：11.5kV 

 额定频率：50Hz 

 避雷器额定电压：17kV 

 5kA 标称放电电流下的雷电冲击电流残压：≤45kV 

 操作冲击电流残压（0.5kA）：≤35kV 

 直流 1mA 参考电压：≥25kV 

 2ms 方波冲击耐受电流：400A    

 4/10μ s 大电流冲击耐受电流：65kA 

1.8 串联电抗器 

    型   号：CKSG-***/10-6(见设计图) 

 额定电抗率：6% 

 额定频率：50Hz 



 额定容量：*** kvar(见设计图) 

 额定端电压：381V 

 额定电流：31.5（63）A 

 额定电抗：12（6）Ω  

 电抗偏差：0～+10%    

 结构：干式铁心串联电抗器 

1.9 真空接触器(通用型号) 

       型   号：JCZ5-12J/400-4 

    额定电压：12kV 

      额定电流：400A 

额定开断电流：3200A 

极限开断电流：5kA 

额定关合电流：5kA 

      额定短时耐受电流及持续时间：4kA，4s 

动稳定电流及通流时间：10kA，0.3s 

1min 工频耐压：42kV 

雷电冲击耐压（峰值）：75kV 

半波允许通过电流（峰值）：50kA 

合闸时间：≤150ms 

分闸时间：≤80ms 

辅助触头对数：5开，5闭 

接触器保持方式：机械锁扣 

机械寿命：30 万次 

操作电压：DC220V 

合闸电流：3.96A 

分闸电流：1.6A 

1.10  熔断器(通用型号) 



型    号：BRN-12/48P 

      额定电压：12kV 

      最高工作电压：12.5kV 

      耐爆能力：12kJ 

      开断额定容性电流：1000A 

      熔丝规格：48A 

结构：高压喷注式熔断器 

1.11 控制器（可选用同功能的其它型号） 

型    号：DWK3-10Z 

电源供应：AC176～264V/25VA 

抗干扰：共模 2500V，差模 1000V  

环境温度：-15℃～50℃ 

相对湿度：≤95%（25℃时） 

输出继电器触电容量：220V/5A 

输入采样限量：电压：0～150V，电流：0～5A 

测量精度：电压：≤0.5%        电流：≤2.0% 

功率因数：≤1.0%        时间：≤1秒/24 小时 

1.12 电流互感器型号：LZZBJ9-10（20/5A） 

微机继电保护装置型号: DWB6000C（可选用同功能的其它型号） 

1.13  （其它见设计图） 

 

2.一套供货范围 

高压无功自动补偿装置：TWB3-10/****-6%             

每套装置所含设备如下： 

高压并联电容器：BFM11/√3-***-1W      

高压熔断器：BRN-12/48P                         



干式放电线圈：FDDC-1.7/11/√3       

干式铁心电抗器：CKSG- ***/10-6                  

高压真空接触器：JC25-12/400-4                

电流互感器：LZZBJ9-10（***/5A）                 

微机继电保护装置: DWB6000C                    

负荷开关：FN5-12/400        

氧化锌避雷器：HY5WR-17/45    

控制器：DWK3                                   

母线、支柱绝缘子、柜体等：        

数显表。 

                       

3、产品的质量保证体系及售后服务 

(1)装置技术条件、工艺、质量均应满足部标、国标及反措要求。 

(2)产品出厂应提供四套齐全的技术资料和图纸。 

(3)厂家提供用户专用工具、必要的备品备件及软盘。 

(4)厂家负责产品安装、调试的技术指导和培训，保证产品安全可靠、并具有良

好抗干扰措施，便于定值变更，对产品实行三包，及时配合现场服务工作，终身

保修。 

(5)厂家应免费培训，软件免费升级。 

 


